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Typ DIS43-11-8040-TD

AusfUhrung USM Haller

Kabelavslass  seihch
Fabe  Chom
Energieeffizienzklasse ¢ e
Lichtfarbe 4ok
Farbwiedergabeindex  CRB8O
Betriebsart Dimmbar
Bedienung  Selbstregelnd
Levchtenkopf ~ Aluminiumdruckguss
Diffosor PMMA Linse
Standrohr  Stahlverchromt
Netzkabel ~ Transparent, 30.75mm*, L 4500 mm
Netzstecker  CH-SteckerTypd

Lichtstrom 8590Im
Leistungsaufnahme 72w
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 120 lm/W
LED-Lebensdaver  soo00h
Netzspannung  220-260V,50/60Mz
Stand-by Verbraveh  <osw
Schutsklasse 1
Sschotzat e
Hinweis Diese Anbindung ist nicht kompatibel
mit den héhenverstellbaren USM
Haller Tischen
Garante  3Monate
MINERGIE®
light of
the future

16m 1,6m
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Daniel Kubler

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Mériken

Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com
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