belux ypsilon Hannes Wettstein

Typ YPS04-16-8027-TD Belux AG
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Neufeldweg 6, CH-5103
Bestellnummer YPS04-16-8027-TD Mériken
Covcranstioniageon. | smesere T Tel. 24161316 7401
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fax +41 61 316 75 99
AusfUhrung LED www.belux.com
FGI’beWeISS """""""""""""""""""""" belux@belux.com
Energieeffizienzklasse A+
Levchtmittel 1 LED, 2700 K, 3100 Im, CRI >80 incl.
Betriebsart Dimmbar
Bedienong  Anlevchte

J Betriebsgerdt (Anzahl)  Treiber (1), in Leuchte integriert
Diffsor PC, weiss satiniert
Standrohr  Aluminium; weiss, pulverbeschichtet
Leuchtenfuss  Aluminium; weiss, pulverbeschichtet
Netzkabel ~ Schwarz 3075mm®,L3000mm
Netzstecker ~ Schuko-Stecker TypE+F

= lichverteilong piffes
Leistungsaufnahme 3w
Netzspannung  220-40v/SOMz
Stand-by Vetbraveh  <osw

Schutzart IP 20

Verpackungseinheiten  1(2250x250x180mm)

Gewicht 106k

Tooltipp Beschreibung For energiesparendes, vertikales
Raumlicht.

Belux Express Kleine Mengen in der Regel ab Lager

lieferbar.
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