belux inline neo Michel Charlot

Typ INLINE-70 Belux AG
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Neufeldweg 6, CH-5103
Bestellnummer INL70-AL-8040-DD-37 Mébriken
Loscrienpmoniagears daiese T Tel. 4161316 7401
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fax +41 61 316 75 99
AusfGhrung Direkt / indirekt www.belux.com
Farbe 7 maumimiom belux@belux.com
J Leuchtmittel 1 o
L Lichtfarbe 400K
Betriebsart Dimmbar DAL
Bedienung Bavseits
——_’—. Ducchgangsverdrahtung  6x15mm® mox.10A
Leuchtengehduse  Aluminium, Acrylgls
i Lichtverteilong I D-diffvs
Stom  350mAdirect/ 700mA indirect
Leistongsaufnahme  Ca.759W/m
LED-Lebensdaver ~ S5000h (LSO/F10)
Netzspannung  220-260V,50Hz

Schutzart IP 20

Tooltipp Beschreibung Das raffinierte Werkzeug for die lineare
Lichtfohrung.

Gorante  36Monate
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