belux oto OTO.berlin

Belux AG
Typ OTO10-14-9030-TD elux
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Neufeldweg 6, CH-5103
Bestellnummer OTO10-14-9030-TD Mébriken
Leuchtentyp/Montageart Stehleuchte Tel. +41 61 316 74 01
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fax +41 61 316 75 99
Farbe Weiss, Struktur, matt www.belux.com
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" bel belux.
Abmessung @ 450 elux@belux.com
Material Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA
Lichtquelle LED
Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
Betriebsart Dimmbar TD
Bedienung Schaltkreis 1: Ambiente- und indirektes

Licht / Schaltkreis 2: Direktes Licht

Netzstecker CH-Stecker Typ J

Lichtverteilng I Direkt (27%) / indirekt (73%)
R UGR<lS
Gesamtlichtstrom der Leuchte  11050im @ 4000K
Leistongsaufnahme 73w
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 151 Im/W@4000K

Verpackungseinheiten 3 (2050 x 200 x 50mm + 460 x 460 x

40mm + 500 x 500 x 160mm)

Garantie 36 Monate
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