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Belux AG
Type 0T030-20-9027-WD elux
- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Neufeldweg 6, CH-5103

N°. de commande OTO30-20-9027-WD Mériken
Type de lampe / montage Luminaire suspendu T?I',H‘l‘él 3167401
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Télécopie +41 61 316 75
Couleur Bleu foncé, brillant 99
T I www.belux.com
Dimension P belux@belux.com
Matériau Silicone, aluminium
Source de lumiere LED
Température de couleur 2700K

~— Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Régime Wireless Dim
Flux lumineux total du luminaire 1970Im
Puissance en watts 16W

Degré de protection 1P20

Quantité demballage  1(330x330x270mm)
Poid 25k
Garante  3mos

R L reddot winner 2025
1 lighting design
|

@300

- @10 @
I '

114

www.belux.com/oto


http://www.belux.com/
http://www.belux.com/oto
http://www.belux.com
mailto:belux@belux.com
http://www.tcpdf.org

