
Installation instruction 
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NOTE: one AC input cable suppots 10 lamps linked together
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DE Die enthaltene Lichtquelle (LED) in
dieser Leuchte darf nur durch den Herstel-
ler, seinen Servicepartner oder eine ähnlich
quali�zierte Person getauscht werden.
EN The light source (LED) contained in
this luminaire shall only be replaced by the  
manufacturer or his service agent or a simi-
lar quali�ed person. 
NL  De lichtbron (LED)beva�e in deze ar-
matuur mag alleen worden vervangen door
de fabrikant of zijn serviceagent of een ge-
lijkaardig gekwali�ceerd persoon.
FR La source lumineuse (LED) contenue
dans ce luminaire ne doit être remplacé que
par le fabricant ou son agent de service ou
une personne quali�ée similaire.   

  

DE Das in dieser Leuchte enthaltene Be-
triebsgerät darf nur vom Hersteller oder sei-
nem Servicepartner oder einer ähnlich quali-
�zierten Person getauscht werden.
EN The control gear contained in this lu- 
minaire shall only be replaced by the man-
ufacturer or his service agent or a similar
quali�ed person.
NL De voorschakelapparatuur in deze arma-  
tuur mag alleen worden vervangen door de 
fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger of 
een gelijkaardig gekwali�ceerd persoon.
FR L’appareillage de commande contenu
dans ce luminaire ne doit être remplacé que
par le fabricant ou son agent de service ou
une personne qualifée similaire.


