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Bauseitiger Taster gedrückt halten, bis die gewünschte Beleuchtungsstärke eingestellt ist. Um die Richtung 
der Einstellung zu ändern, Taste loslassen und erneut gedrückt halten. Der eingestellte Wert wird nach  
20 Sek. automatisch gespeichert. Bei einer Netzunterbrechung wird der zuletzt abgespeicherte Wert wieder 
hergestellt. (Nur U-TURN-36/-38) Haben die einzelnen Leuchten unterschiedliche Lichtniveaus, werden sie 
mit einem Langdruck (ca. 15 Sek.) wieder synchronisiert.

Press and hold the on-site button until the desired light level is set. To change the direction of the setting,  
release the button and press and hold again. The set value is saved automatically after 20 seconds. After  
a power interruption, the last saved value is restored. (Only U-TURN-36/-38) If the individual lamps have  
different light levels, they are synchronized by pressing and holding the button for approx. 15 sec.

Appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que le niveau d’éclairage désiré soit réglé. Pour changer 
le sens de réglage, relâchez le bouton et appuyez à nouveau. L’intensité lumineuse est sauvegardée auto-
matiquement après 20 secondes. Si la lampe est débranchée, en la rebranchant la dernière intensité  
lumineuse enregistrée est restaurée. (Seulement U-TURN-36/-38) Si les lampes individuelles ont différents 
niveaux de lumière, elles peuvent être synchronisées en pressant le bouton pendant environ 15 secondes.

Houd de knop tot het gewenste lichtniveau is ingesteld. Om de richting van de instelling te wijzigen, laat  
de knop los en druk nogmaals. De ingestelde waarde wordt automatisch opgeslagen na 20 seconden.  
Na een stroomonderbreking, wordt de laatst opgeslagen waarde gerestaureerd. (Alleen U-TURN-36/-38) 
Indien de individuele lampen hebben verschillende lichtniveaus, worden ze gesynchroniseerd door een  
lange (ca. 15 sec.) druk op de knop.

Bedienung dimmbare Version
Operation of dimmable version
Opération de la version variable
Bediening van dimbare versie
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