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Type DIS10-17-8040-MS

Bestelnummer DIs10-17-8040-MS
Lamptype/montage  Staanlamp
Weor  Choom
Energie-efficiéntieklasse e
Keuttemperatuur 400K
Kleurweergave-index ~ CRe8O
Bedrifsmodus Mutisens
Bediening  Opdelampkop
Lampkop  Auminimpersgegoten
Diffsor PMMAlens
Staander  Stadlverchroomd
Lampvoet Ronde voet, staal, zwart,

poedercoating

Netkabel  Transparant, 3:0.75mm’ , L 3000 mm
Netstekker ~ UKstekkertypeG

Totale lichtstroom 8590Im

Wattage 72w
Lichtrendement ~ 120lmMw
LED-levensdvor  sooooh

Netspanning 220-240V, 50/60Hz
Stand-byverbruk  <osw
Beschermingsklasse 17
Beschermingsgraad 20
Verpakkingseenheden  2(480x480x 140 mm +1920x100x
100 mm)

Gewicht 127k
Gorante  36maanden
MINERGIE® .

light of

the future

09m

09m

- 150 lux.
— T 200 lux.
120 300 lux.
80 500 lux.
140 5
L[] \ 1 D
| T 1 T I 1
| \ | | y

—_—
1.6m 1,6m

?=80.06% CD/1000Im

Daniel Kubler

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Moriken
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